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BEZPECNOSTNI LIST

Podle narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

datum zpracovani: 23. 9. 2020
datum tisku: 17. 2. 2021

ASTRAL

ASIiRAL SAN CL

46

Némecko

1.1. Identifikator vyrobku
Obchodni nazev/popis:

Cislo polozky:

1.2. Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Pouziti latky/ smési:

Cistici a dezinfek¢ni prostredek

Cisticl a dezinfek¢ni prostredek
Prislusna urcena pouziti:

IS:
PW:
SL:

SU O:
SuU 4:

PC 8:
PC 35:

PROC 5:
PROC 7:
PROC 8a:
PROC 8b:
PROC 9:
PROC 11:
PROC 19:
PROC 28:

ERC 2:
ERC 6b:

ERC 8b:

ERC 8e:

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel (vyrobce/ dovozce/ vyhradni zastupce/ zapojeny uzivatel/ prodejce):
ASiRAL Industriereiniger GmbH
Hermann-Wehrle-Str. 15
67433 Neustadt

Telefon: +49 (0)6321-9128-0

Telefax: +49 (0)6321-9128-28

E-mail: info@asiral.de

Webova stranka: www.asiral.de

E-mail (specializovana osoba): sicherheitsdatenblatt@asiral.de

Faze zivotniho cyklu [LCS]

Pouziti v prdmyslovych zafizenich

Siroké pouziti profesionalnimi pracovniky

doba uzivéni

Oblasti pouziti [SU]

Jiné

Vyroba potravin

Kategorie produktt [PC]

Biocidni vyrobky (napf. dezinfek¢ni prostredky, hubeni skGdcd)

Praci a cistici prostredky

Procesni kategorie [PROC]

Michani nebo smésovani v ddvkovych vyrobnich procesech

Nastrikové techniky v primyslovych zafizenich

Preprava latky nebo pripravku (napousténi/vypousténi) v nespecializovanych zafizenich
Preprava latky nebo smési (napousténi/vypousténi) ve specializovanych zafizenich
Preprava latky nebo smési do malych nadob (uzavrena plnici linka, véetné odvazovani)
Nepriimyslové nastrikové techniky.

Manualni ¢innosti zahrnujici kontakt s rukou

Ru¢nf Gdrzba (¢isténi a opravy) strojl

Kategorie uvoliiovani do Zivotniho prostredi [ERC]

Formulace do smési (smési)

Pouziti reaktivnich pomocnych latek v priimyslovém zafizeni (bez zac¢lenéni do predmétu
nebo jeho povrchu)

Siroké pouziti reaktivni pomocné latky (bez za¢lenéni do pfedmétu nebo jeho povrchu, ve
vnitfnich prostorach)

Siroké pouziti reaktivni pomocné latky (bez za¢lenéni do pfedmétu nebo jeho povrchu, ve
venkovnich prostorach)
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Némecko: +49 (0)163-4642759; +49 (0)151-12110227, +49 (0)6321-9128-0 (Po - Ct 8-17 hod., P4 8-13
hod.)
1.4. Telefonni cislo pro naléhavé situace

Ceska republika, 24 hod.: Toxikologické informaéni stiedisko, Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2, Tel: + 420
224 919 293, 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Tridéni podle naFizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]:

Tridy nebezpecnosti a kategorie Standardni vety Postup klasifikace
nebezpecnosti

Korozivni pro kovy (Met. Corr. 1) H290: MUlze byt korozivni pro kovy.
Ziravost/drazdivost pro kzi H314: Zplsobuje tézké poleptani kiize a
(Skin Corr. 1A) poskozeni oci.

Vézné poskozeni oci/podrazdéni oci H318: Zplsobuje vazné poskozeni odi.
(Eye Dam. 1)

Nebezpecnost pro vodni prostredi H400: Vysoce toxicky pro vodni organismy.
(Aquatic Acute 1)

Nebezpecnost pro vodni prostredi H411: Toxicky pro vodni organismy, s
(Aquatic Chronic 2) dlouhodobymi ucinky.

re

2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]
Bezpecnostni piktogramy:

GHSO05 GHSO09
Korozivita Zivotni prostredi

Signalni slovo: Nebezpeci

Nebezpecné slozky pro oznacovani na etiketach:
chlornan sodny (aktivniho chloru)

Upozornéni na fyzické nebezpeci

H290 | MUze byt korozivni pro kovy.

Upozornéni na ohrozeni zdravi
H314 |Zp050buje tézké poleptani kiize a poskozeni odi.

Upozornéni na nebezpeci pro zivotni prostredi
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.

Doplnujici charakteristika rizik

EUHO031 Uvolnuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.

Pokyny pro bezpecné zachazeni - prevence

P273 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostredi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.

Pokyny pro bezpecné zachazeni - reakce

P301 + P330 + PRI POZITI: Vyplachnéte Gsta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P331

P303 + P361 + PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité svléknéte.
P353 Oplachnéte kbzi vodou [nebo osprchujte].

P305 + P351 + PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni €o¢ky, jsou-li
P338 nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
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Pokyny pro bezpecné zachazeni - reakce
P310 [ OkamZité& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékafe/....

Pokyny pro bezpecné zachazeni Likvidace
P501 |Zlikvidujte obsah / obal v pfislusném recyklac¢nim nebo likvida¢nim zafizeni.

Zvlastni predpisy pro doplihkové udaje na Stitku pro nékteré smési:
14,0 % procent smési se skldda z jedné nebo vice sloZzek nezndmé akutni toxicity (inhalativni).

2.3. DalSi nebezpecnost
Zadné udaje k dispozici

ODDIL 3: Slozeni/ informace o slozkach

3.2. Smési
Nebezpecné slozky / nebezpecné necistoty / stabilizatory:

Identifikatory pro- Nazev latky Koncentrace
dukta Tridéni podle nafizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]

C¢. CAS: 7681-52-9 chlornan sodny (aktivniho chloru) =14

€. ES: 231-668-3 Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Skin Corr. 1B hm. %
REACH &.: & & Nebezpeéi H314-H400-H410-EUH031 M-faktor (akutné): 10
01-2119488154-34-XXXX |M-faktor (chronicky): 1

Znéni H- a EUH-vét: viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Obecné informace:
V pripadé poziti okamzité vyhledejte Iékarskou pomoc (je-li mozno, ukazte ndvod k pouziti nebo
bezpelnostnich dat). Postizeného vyvést z ohrozené zény. Svléknout kontaminovany, nasékly odév.
Pri bezvédomi ulozte postizenou osobu do stabilizované polohy na boku a privolejte Iékarskou pomoc.
Postizeného nenechdvejte bez dohledu. Pozor, osobo podavajici prvni pomoc: dbejte na vlastni
bezpelnost! Osobni ochranné prostredky: viz oddil 8

Vdechovani:
Zajistit privod Cerstvého vzduchu. Pri podrdzdéni dychacich cest vyhledejte Iékare.

PFi kontaktu s kuzi:
Pri styku s kdizi okamzité omyjte velkym mnozstvim vody a mydlem. Veskeré kontaminované ¢asti odévu
okamzité svléknéte. Okamzité vyhledejte Iékarskou pomoc/osetreni. Pfi podrazdéni kGize nebo vyrazce:
Vyhledejte Iékarskou pomoc/osetreni.

Po kontaktu s oc¢ima:
Pri zasazeni oci je oteviené okamzité vymyvat po dobu 10 az 15 minut tekouci vodou a vyhledat o¢niho
|ékare. Pretrvéva-li podrazdéni oli: Vyhledejte 1ékarskou pomoc/osSetreni.

Po poziti:
NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Vyplachnéte Usta. K piti poskytnout dostatek vody a nechat vypit po malych
douscich (efekt zfedéni). Okamzité vyhledejte |ékarskou pomoc/osetreni. Necitite-li se dobre, vyhledejte
|ékarskou pomoc/osetreni.

Vlastni ochrana osoby poskytujici prvni pomoc:
Pouzivat osobni ochranné prostredky. Osobni ochranné prostredky: viz oddil 8

4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a uéinky
Ziravost/ drézdivost pro k(Zi
Vazné poskozeni oci/ podrazdéni oci

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Symptomatické osetreni/ [éCba.
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5.1. Hasiva
Vhodna hasiva:
Hasebni zdsah prizplsobit prostredi.
5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Produkt samotny nehofi.
Nebezpecné spaliny:
V pripadé pozaru mohou vznikat toxické plyny a péary (chlér a slouceniny obsahujici chlér).
5.3. Pokyny pro hasice
Nosit ochrannou dychaci masku nezdvislou na okolnim vzduchu a ochranny chemicky odév.

5.4. Doplnujici informace
Kontaminovanou vodu zachytavejte oddélené. Nevypoustét do kanalizace nebo vodnich zdroja.

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikid zasahujicich v pfipadé nouze
Bezpecnostni opatfeni na ochranu osob:
Odvedte osoby do bezpeci.

Ochranné pomiicky:
Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit. Osobni ochranné prostredky:
viz oddil 8

Havarijni plany:

Zajistéte dostatecné vétrani.
6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Osobni ochranné prostredky:

Osobni ochranné prostredky: viz oddil 8

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich tokd.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi
Pro zneskodnéni:
Zachytit absorpcnim materidlem (pisek, kfemelina, latky navazujici louhy, univerzdlni pojiva). Sebrany
material zlikvidovat podle mistnich pravnich predpist. Pfi vétsich mnozstvich uvédomit mistni Grady.
Pro cisténi:
Voda
Dalsi informace:
Velmi malé mnoZstvi se mohou splachnout velkym mnozstvim vody (fedéni na méné nez 0,1%).

6.4. Odkaz na jiné oddily
Bezpecnd manipulace: viz oddil 7
Osobni ochranné prostredky: viz oddil 8
Likvidace: viz oddil 13

6.5. Doplnujici informace
Pouzijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prostredi.

7.1. Opatreni pro bezpecné zachazeni

Bezpecnostni opatreni

Pokyny pro bezpecnou manipulaci:
Pouzivat osobni ochranné prostredky (viz oddil 8). Zajistit dostate¢ny privod vzduchu a koncentrované
odsavani na kritickych mistech. Zamezit tvorbé aerosold.
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Opatreni protipozarni ochrany:
Nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.

Opatreni zabranujici vzniku aerosolu a prachu:
Produkt nerozstrikujte.

Opatreni na ochranu zivotniho prostredi:
Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi.

Informace k véeobecné prumyslové hygiené
Nejezte, nepijte a nekurte pri pouzivani. Zamezit kontaktu s o¢ima a s pokozkou.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vcetné neslucitelnych latek

a smési

Technicka opatreni a podminky uskladnéni:
Chrante pred kontaminaci (pouzijte originalni uzavér!). Uchovavejte mimo dosah zdroj{ tepla. Skladujte
na chladném a stinném misté. Nikdy nelijte zbytky produktu zpét do nddoby.Uchovavejte obal tésné
uzavrfeny na chladném, dobre vétraném misté.

Obalové materidly:
Vhodné jsou: nddoba z polyethylenu (HDPE, LDPE), polypropylenu, PVC, skla. Nevhodné jsou: kontejnery
z kovll véeho druhu.

Pozadavky na Skladovaci prostory a obaly:
Uchovavat vylucné v originalnich nddobach a s origindlnim uzavérem. Skladovat na dobre vétraném
misté, které je vhodné na skladovani chemikalii.

Pokyny spole¢ného uskladnéni:
Neskladovat spole¢né s kyselinami - pfi mozném kontaktu mdze dojit k spontanimu samovzniceni a
uvolfiovani toxického plynného chléru.

Trida skladovani: 8B - Ziravé latky, nehoflavé

Dalsi informace o podminkach skladovani:
Hygienickd opatfeni: zamezit styku s potravinami, ndpoji a krmivy. Pfi pouZzivéni nejist, nepit a nekoufit.
Pred prestdvkou a po ukonceni prace si umyt ruce. Potfisnény odév ihned odlozit.

7.3. Specifické konec¢né/specificka konec¢na pouziti

Doporuéeni:
Cistici a dezinfek¢ni prostfedky pro komer¢ni/ priimyslové aplikace.

ODDIL 8: Omezovani expozice/ osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
8.1.1. Toleran¢ni meze na pracovisti

Typ limitni | Nazev latky @ Limitni hodnota dlouhodobé expozice na pracovisti
hodnoty (zeme ®@ Limitni hodnota pro kratkodobou expozici na pra-
puvodu) ivae
covisti
® Momentalni hodnota
@ Monitorovaci popf. sledovaci metoda
® Poznamka
cz chlornan sodny (aktivniho ch | @ 0,172 ppm (0,5 mg/m3)
loru) 3
C. CAS: 7681-52-9 @ 0,516 ppm (1,5 mg/m?)
IOELV (EU) chlornan sodny (aktivniho ch | @ 0,5 ppm (1,5 mg/m3)
loru)
C. CAS: 7681-52-9

8.1.2. Biologické limitni hodnoty
Z&dné udaje k dispozici
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8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC

Nazev latky DNEL hod- @ DNEL typ
nota ® Expozi¢ni cesta
chlornan sodny (aktivniho chloru) 1,55 mg/m3 @ DNEL zaméstnanec
C. CAS: 7681-52-9 @ inhalativni, dlouhodoby, systémovy
chlornan sodny (aktivniho chloru) 3,1 mg/m?3 @ DNEL zaméstnanec
C. CAS: 7681-52-9 @ inhalativni, kratkodobé&, systémovy, (akutn
é)
chlornan sodny (aktivniho chloru) 1,55 mg/m3 @ DNEL zaméstnanec
C. CAS: 7681-52-9 @ inhalativni, dlouhodoby, lokalné
chlornan sodny (aktivniho chloru) 3,1 mg/m?3 @ DNEL zaméstnanec
C. CAS: 7681-52-9 @ inhalativni, kratkodob&, lok&Ing, (akutn&)
chlornan sodny (aktivniho chloru) 0,26 mg/ @ DNEL Spotfebitel
C. CAS: 7681-52-9 kg telesng @ orélni, dlouhodoby, systémovy
hmotnosti na
den
Nazev latky PNEC hod- | @ PNEC typ
nota
chlornan sodny (aktivniho chloru) 0,26 ug/l @ PNEC Vodni zdroje, Sladké voda
C. CAS: 7681-52-9
chlornan sodny (aktivniho chloru) 0,042 ug/l @ PNEC Vodni zdroje, Mofska voda
C. CAS: 7681-52-9
chlornan sodny (aktivniho chloru) 0,03 mg/l @ PNEC Cisti¢ka
C. CAS: 7681-52-9

8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly
Zajistéte dostate¢né vétrani.

8.2.2. Osobni ochranné prostredky

Ochrana oci/ obliceje:
Bryle s bo¢ni ochranou DIN EN 166
Ochrana pokozky:
Ovérené ochranné rukavice k noseni EN ISO 374
Vhodny materidl:
Butylkaucuk doba priniku (maximaini doba noseni) 480 min
CR (chloroprenovy kauc¢uk, neoprenkaucuk) doba priniku (maximalni doba noseni) 480 min
FKM (fluorovy kaucuk) doba priniku (maximalni doba noseni) 480 min
Je doporuceno konzultovat s vyrobcem chemickou stalost vySe uvedenych ochranych rukavic pro
specialni pouziti.
Pri opakovaném pouzivani rukavic je pred svléknutim ocistéte a uschovejte na dobre vétraném misté.
Dodrzujte plan ochrany kéze.
Ochrana dychacich orgdnu:
Pri pouziti podle specifikace neni ochrana dechu potfebna. Jestlize neni vétrani nebo odsdvani technicky
mozné nebo je nedostatecné, musi byt nasazena ochrana dychani. Filtra¢ni pfistroj (plnd maska nebo
naustkova sada) s filtrem: Vhodny filtr je alespori A2B2E2K1.
Tepelné nebezpedi:
Skladovani pri teplotdch nad +40°C vede k urychlenému rozkladu aktivniho chléru.
Jina bezpecnostni opatreni:
Zadné
8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi
Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi. Viz oddil 13.
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8.3. Doplnujici informace
Odpada

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Skupenstvi: kapalny Barva: Zlutd
Zapach: chlor

Zakladni udaje relevantni pro bezpecnost

Parametr PFi Metoda Poznamka
°C
Hodnota pH 12,4 20 °C
Bod tani nejsou stano-
veny
Bod mrazu nejsou stano-
veny
Pocatecni bod varu a rozmezi > 100 °C
bodu varu
Teplota rozkladu nejsou stano-
veny
Bod vzplanuti nelze pouZzit
Rychlost odparovani nejsou stano-
veny
Teplota samovznicenf nejsou stano-
veny
Horni/dolni mezni hodnoty nejsou stano-
horlavosti nebo vybusnosti veny
Tlak pary nejsou stano-
veny
Hustota par nejsou stano-
veny
Hustota = 1,24 g/cm3 20 °C
Objemova hmotnost nejsou stano-
veny
Rozpustnost ve vodé 0-100 % 20 °C Rozpustné ve vodé bez omezeni
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/ nejsou stano-
voda veny
Viskozita, dynamicka nejsou stano-
veny
Viskozita, kinematicka nejsou stano-
veny

9.2. Dalsi informace
Z&adné Udaje k dispozici

10.1. Reaktivita
Pfi spravné manipulaci a skladovani nedochazi k zddnym nebezpeénym reakcim. Mlze byt korozivni pro
kovy. Uvolniuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami. Produkt samotny nehofi.

10.2. Chemicka stabilita
Pomald degradace aktivniho chléru je pro produkt obvykla.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Zadné Udaje k dispozici
10.4. Podminky, kterym je treba zabranit
Skladovani pri teplotdch nad +40°C vede k urychlenému rozkladu aktivniho chléru.
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10.5. Neslucitelné materialy
Pri styku s kyselinou se uvolnuje jedovaty plynny chlér. Jako koncentrat se nesnasi s kovy a kovovymi
ionty. Jejich pritomnost vede k silné urychlenému odbouravani aktivniho chléru. Pfi pouzivané
koncentraci se snasi s uslechtilou oceli.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

V pripadé pozaru nebo kdyz je ve styku s kyselinou, je mozné tvorba toxického plynného chléru a
chlore¢nand.
Dalsi udaje

Zadné

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych ucincich
C. CAS Nazev latky Toxikologické udaje
7681-52-9 chlornan sodny (aktivniho chloru) LDsg ordlni:

>5 000 mg/kg (potkan)
LD5g dermalné:

>5 000 mg/kg

Akutni oralni toxicita:

Na zédkladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
Akutni dermalni toxicita:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Akutni inhalacni toxicita:

Na zédkladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Ziravost/drazdivost pro ktzi:

ZpUsobuje tézké poleptani klize a poskozeni odi.
Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci:

Zplsobuje vazné poskozeni odi.
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kaze:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarodecnych bunkach:

Na zédkladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
Karcinogenita:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Reprodukcni toxicita:

Na zédkladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
Toxicita pro specifické cilové organy pri jednorazové expozici:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy pFi opakované expozici:

Na zdkladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
Nebezpecnost pii vdechnuti:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Dodatecné udaje:

Z&dné Udaje k dispozici

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

C. CAS Nazev latky Toxikologické udaje

7681-52-9 | chlornan sodny (aktivniho chloru) LCs0: 0,032 - 0,1 mg/l 4d (ryby)
ECs0: 0,035 - 0,1 mg/l 2d (krabi)
NOEC: 0,04 mg/l 28d (ryby)

Toxicita pro vodni organismy:
Vysoce toxicky pro vodni organismy. Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
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12.2. Perzistence a rozlozitelnost

C. CAS Nazev latky Biologické odbou-| Poznamka
rani
7681-52-9 | chlornan sodny (aktivniho chloru) nelze pouzit Anorganicky produkt, mdze
byt odbouran pres abiotické
procesy.

12.3. Bioakumulacni potencial
Z&dné Gdaje k dispozici
12.4. Mobilita v padé
Z&dné Gdaje k dispozici
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

C. CAS Nazev latky Vysledky posouzeni PBT a vPvB
7681-52-9 chlornan sodny (aktivniho chloru) Latka obsazend ve smési nesplfiuje kritéria PBT/
vPvB podle REACH, pfilohy XIII.

12.6. Jiné nepfriznivé ucinky
Z&dné udaje k dispozici

ODDIL 13: Pokyny pro odstrahovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Odstranéni odpadu musi byt provedeno v souladu s mistnimi predpisy.
13.1.1. Odstranéni produktu/ baleni
Katalogova ¢isla/nazvy odpadl podle EKO / provadéci vyhlasky o evropském katalogu odpadi
Katalogové cislo odpadu produkt:
16 10 03 * |Vodné koncentraty obsahujici nebezpecné latky
20 01 29 * | Detergenty obsahujici nebezpecné latky
*: Likvidace musi byt zpétné prokazatelna.

Poznamka:

Zadné

Katalogové cislo odpadu obal:

| 1501 10 * |Oba|y obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito ldtkami znecdisténé
*: Likvidace musi byt zpétné prokazatelna.

Poznamka:
Oplachnuté obaly mohou byt odevzdané do sbéru recyklovaného odpadu, pokud bylo odstranéno
oznaceni nebezpeli (etiketa).
Zpusoby nakladani s odpady
Spravné odstranéni odpadu / produkt:
Likvidace podle Urednich predpisl. Pro likvidaci odpadu oslovte pfislusné odbératele.
Spravné odstranéni odpadu / baleni:
Zcela vyprazdnéné baleni mdze byt znovu pouzito.
Jina doporuceni k likvidaci:
Zadné
13.2. Dodatecné udaje

Zakon 185/2001Sb o odpadech a 0 zméné a doplnéni nékterych zdkonl ve znéni pozdéjsich predpisl a
souvisejicich zakonl a nafizeni .

ODDIL 14: Informace pro pirepravu

Pozemni preprava Preprava po mori
(ADR/RID) (IMDG)

14.1. UN-cislo

UN 1791 |[UN 1791
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Pozemni preprava Preprava po mofri
(ADR/RID) (IMDG)

14.2. Prislusny nazev OSN pro zasilku

CHLORNAN, ROZTOK HYPOCHLORITE
SOLUTION

14.3. Trida/ tridy nebezpecnosti pro prepravu

14.4. Obalova skupina

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

LATKA SKODLIVA PRO
MORSKE PROSTREDI

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele

Zvlastni predpisy: Zvlastni predpisy:
Omezené mnozstvi Omezené mnozstvi
(LQ): 1L (LQ): 1L

Vynata mnozstvi Vynata mnozstvi
(EQ): (EQ):

Cislo nebezpeénosti |€. EmS: F-A, S-B
(Kemlerﬁv kod).: 80 Poznamka:
Klasifikac¢ni kéd: C5
Kod omezeni pro tu-
nely: (E)

Poznamka:

14.7. Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL73/78 a predpisu IBC
Neprepravovat jako volné lozené podle IBC.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi / specifické
pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
15.1.1. Predpisy EU

Povoleni:
V soucasné dobé neni nutné zadné povoleni.

Omezeni pouziti:
Vhodny pouze pro komeréni/ prdmyslové uzivatele.

Jiné predpisy EU:
Smeérnice 2012/18/EU o kontrole nebezpeci zavaznych havarii s pritomnosti nebezpecnych latek
[Smérnice Seveso lIl], Kategorie nebezpecnosti:
* E1 Nebezpecnost pro vodni prostredi, v kategorii akutni 1 nebo chronicka 1
Vyrobek podléhda zakonlm pro biocidni pripravky (nafizeni (EG) 528/ 2012). Klasifikace a oznaceni
vyrobku bylo provedeno v souladu s nafizenim CLP (narizeni (EG) 1272/ 2008). Slozky jsou, pokud je to
nutné, podle nafizeni REACH (nafizeni (EG) 1907/ 2008) (pred) registrovany.
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15.1.2. Narodni predpisy
Bl [CZ] Narodni piedpisy
Jiné predpisy, omezeni a nafizeni o zakazu
Z&kon €.350/2011 Sb.,o chemickych latkach a chemickych smésich v platném znéni.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Pro tuto latku neni posouzeni chemické bezpecnosti nutné.

15.3. Dodatecné udaje
Z&adné

ODDIL 16: Dalsi informace

16.1. Upozornéni na zmény
Z&dné Gdaje k dispozici
16.2. Zkratky a akronymy
Z&dné Gdaje k dispozici
16.3. Dulezita literatura a zdroje dat

Na vypracovani tohoto bezpecnostniho listu byly pouzity poskytnuté bezpecnostni listy souc¢asnych
dodavateld surovin, stejné jako informace Gestis - databaze surovin (http://gestis.itrust.de) DGUV.

16.4. Klasifikace slouceniny a pouzita klasifikacni metoda podle narizeni (ES)
€.1272/2008 [CLP]
Tridéni podle naFizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]:

Tridy nebezpecnosti a kategorie Standardni véty Postup klasifikace
nebezpecnosti

Korozivni pro kovy (Met. Corr. 1) H290: MUze byt korozivni pro kovy.
Ziravost/drazdivost pro kZi H314: Zplsobuje tézké poleptani kiize a
(Skin Corr. 1A) poskozeni oci.

Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci H318: Zplsobuje vazné poskozeni odi.
(Eye Dam. 1)

Nebezpecnost pro vodni prostredi H400: Vysoce toxicky pro vodni organismy.
(Aquatic Acute 1)

Nebezpecnost pro vodni prostredi H411: Toxicky pro vodni organismy, s
(Aquatic Chronic 2) dlouhodobymi Gcinky.

16.5. Znéni R-, H- a EUH-vét (Cislo a pIné znéni textu)

Standardni véty

H314 ZpUlsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni odi.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

Doplnujici charakteristika rizik
EUHO31 | Uvolnuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.

16.6. Instruktazni pokyny
Skoleni pred zahajenim prace s timto produktem je nutné, stejné jako ro¢ni pracovni specifické instrukce
o nakladani s nebezpecnymi latkami.

16.7. Doplnujici informace
Udaje v tomto bezpe&nostnim listu odpovidaji podle nadeho nejlepsiho svédomi poznatklim pfi vydani
tisku. Tyto informace vdm maji poskytnout podklady pro bezpec¢né zachazeni s uvedenym produktem v
bezpecnostnim listu pri skladovani, zpracovani, prepravé a odstranéni. Tyto informace nejsou pouzitelné
pro jiny produkt. Pokud bude tento produkt smichdn nebo zpracovan s jinymi materidly, idaje tohoto
bezpecnostniho listu jsou neprenosné na nové vzniklé materialy.
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