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Druh vyrobku:
SloZeni:
Rozsah pouZiti:

Usinky/pfednosti:

Pouzivana koncentrace
a doba plsobeni:

Pouzivana teplota:

Technické udaje 1% niho:

Pénivost:

Déavkovani:

Stanoveni koncentrace:
Stabilita pri teploté:
Koroze:

Jiné:

Bezpecénost a ochrana
zdravi pfi praci:

ASiRAL SEPT

tekuty dezinfek&ni prostfedek na bazi alkoholu
etanol, n-propanol
plnici zafizeni, uzavira¢ky, pokozka, a vSechny povrchy odolné alkoholu

ASIRAL Sept je vysoce ucinny dezinfekéni prostfedek na bazi alkoholu

s jednoduchou manipulaci. Mikrobialni zarodky budou v sekundach
znic¢ené. ASIRAL Sept se vypafi bez pozustatkd diky tomu neni potfebny
oplach.

prostredek je pfimo k pouziti, nanasi se bez rfedéni
Ucinnost: bakterialni ( DIN EN 1276) doba pusobeni 5 min.;
fungicidni (DIN EN 1650) doba pusobeni 15 min.

0-40 °C
p-hodnota: 0,00 pH-hodnota: 6,5
m-hodnota: 0,06 hustota (konc.): 0,88
nepénivy

nanesenim nebo nastrikem

- 20°C do 40°C, chranit pred teplem
Zadna koroze na materialech

nepouzivat velkoplo$né, trvanlivost minimalné 24 mésicu. Biocidni
prostfedky pouzivat opatrné. Pfed pouzitim pfecist etiketu a informace
0 produktu.

Biocid je etanol, propanol-1-ol, obsah alkoholu 70 vol. %

H225 — Velmi hoflava kapalina a pary.

H318 — Zplsobuje vazné poskozeni odi.

H332 — Skodlivy pfi vdechnuti.

H336 — Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.

P210 — Uchovavejte mimo dosahu teplaljisker/otevieného ohné/horkych povrchli. Nekufte.

P233 — Nadobu uchovavejte t&€sné uzavienou.

P261 — Zabrante vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosold.

P271 — Pouzivejte jen na volném prostranstvi nebo v dobfe vétraném prostoru.

P280 — Noste ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/ochranu obliceje.

P303 + P361 + P353 — PRI KONTAKTU S POKOZKOU (nebo vlasy): Odstrante/vysvleéte véechny
kontaminované ¢asti odévu. Pokozku ihned oplachnéte vodou/sprchou.

P304 + P340 — PO VDECHNUTI: PFesurite postizeného na &erstvy vzduch a nechte ho odpogivat v
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poloze, ktera mu umozni pohodiné dychani.
P305 + P351 + P338 — PO ZASAZENI OCi: Nékolik minut je opatrné vyplachuijte vodou. Pokud
pouzivate kontaktni CoCky a pokud je to mozné, odstrarite je. Pokracujte ve vyplachovani.
P308 + P313 — Po expozici nebo podezieni z ni: Vyhledejte Iékafskou pomoc/pédi.
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